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Vorteile der Digitaltechnik

·Anlagentechnik Sat-Empfang

Empfangstechnik- LNB, Rauschen, Spiegel, Verteilnetz, Multifeedempfang

Empfangsanlagen -DVB-S und DVB-T (UKW-Empfang)

Unicable - Funktionsweise und Beispiele

Entkopplung und Schirmungsmaß (A-Klasse)

·Besonderheiten bei Digitalempfang
HDTV (HDMI)

720p,1080i, Fehlermöglichkeiten bei Digitalempfang

AbschluÇwiderstªnde, Entzerrung, schlechte Verbindungen é

·HDTV
Produkte Receiver für HD und SD, SD-Signale werden upgescaled, 

HDMI-Schnittstelle ïauch DVI

·Optische Verteiltechnik 
LNB, Verteilkomponenten, Anlagenbeispiele



LNB - Rauschmaß

0.1 dB Rauschmaß ! ?



LNB - Rauschmaß

Je kleiner das Rauschmaß, umso kleiner kann der Spiegel sein !

Bei 12 GHz zum Beispiel wird ein Rauschmaß von minimal 0,34 dB 

und 0,45 dB spezifiziert.

Ein Systemrauschmaß von 0,3 dB ist unrealistisch !

typisch 0,6 - 0,7 dB ist erreichbar !

Das Gesamtrauschen des LNB setzt sich aus Rauschmaß der 

Eingangstransistoren und dem gesamten Speisesystem zusammen.

Das Rauschen der Eingangstransistoren zum Beispiel beträgt 0,3 dB



Spiegelgröße

Grundsätzlich gilt immer:

je größer der Spiegel, desto kleiner ist der Öffnungswinkel

je kleiner der Spiegel, desto größer ist der Öffnungswinkel

Großer Spiegel + kleiner Öffnungswinkel = hoher Gewinn und wenig Störpegel

Kleiner Spiegel + großer Öffnungswinkel = wenig Gewinn und viel Störpegel



Konstruktionsprinzip einer Offset- Antenne

ĂOffsetñ-Antennen-

Reflektorfläche

Speise- und     

Konvertersystem

Spiegelgröße



Hit Sat

Hit Fesat 65       Hit Fesat 75       Hit Fesat  85



Einzel-Anlage

Twin-Anlage

Quattro-Switch-Anlage

Multischalter-Anlage

Unicable-Anlage

Aufbereitungsanlage

Welche Arten des Satellitenempfangs gibt es?



SAT - LNB

Single        Twin                Quattro-Switch        Quattro-Band

CS 300 S 940 251 001

TSI 003 300 430

CS 320 T 940 252 002

TTW 004 304 412

CS 400 QT 940 253 002

TQT 004 304 416

CS 404 QS 940 254 002

TQD 004 304 414

ALPS 300 464 ALPS 300 462 ALPS 300 453ALPS 300 467



SAT - LNB

CS 408 OS 940 255 002

TOT 002 304 418

CS 504 QST 940 256 001 TOL  32 307 610

Octo-Switch Quattro-Switch 

+ terrestrik
Unicable

CS 144 940 296 001

Optik



Einzel ïAnlage

LNB z.B CS 300 S



Einzel ïAnlage für 4 Satelliten

4 LNB z.B  CS 300S

DiSEqC ïSchalter 4 auf 1

MFD 41D



Twin - Anlage

LNB z.B CS 320 T



Quattro - Switch - Anlage

·LNB z.B CS 404 QS



Multischalter - Anlage

LNB z.B CS 400 QT

Multischalter TMP

5 X 16



Unicable ïAnlage

·Unicable LNB

·Für 4 Teilnehmer

·Unicable-Standart

EN 50494



Unicable ïAnlage

·Unicable TMU 518

·Für 8 Teilnehmer

·Unicable-Standart

EN 50494


